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１ プログラム動作環境 

アシストパック Ｐｒｏ ＢＨＴ－１５００ のアドイン業務プログラムとして動作します。 

 

２ プログラムのインストール 

  ２－１ プログラムダウンロード 

    アドインＧＳ１－１２８情報表示プログラム「ＧＳＩＮＦＯ１５．ＰＤ４」をＢＨＴ－５３００にダウンロードします。 
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通信ﾕﾆｯﾄ 
にｾｯﾄ 

Ｍ２実行 Ｍ２選択 

サブメニュー  
 
  1.システム情報表示 
  2.日付時刻設定 
  3.HtNo設定 
  4.Bluetooth設定 
  5.業務設定受信 
  6.業務設定送信 
  7.ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ読取ﾃｽﾄ 
  8.全データ消去 
   
 10.リモート受信 
 
     戻る          実行 Ｍ１ Ｍ２ 

9.ファイル受信 

ファイル受信  
 
 
 
 
   通信ユニットに 
   ｾｯﾄしてください 
 
 
 
 
 
     戻る       CU-USB Ｍ１ 

ファイル受信  
通信ポート選択 

 
   
  ２.Bluetooth 
   

   
   
 
 
 
 
      戻る         選択 

１.CU-USB(460.8K) 

Ｍ１ Ｍ２ 
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  ２－２ 業務登録の設定 
          業務登録画面において、動作モードを「アドインプログラム」にして、プログラム名を「ＧＳＩＮＦＯ１５．ＰＤ４」と 

        入力し、業務名にハンディターミナルの「業務メニュー」に表示する文字列を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これをハンディターミナルの 
「業務メニュー」に表示します。 

動作モードをｱﾄﾞｲﾝ業務ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに 
設定します。 

ＧＳＩＮＦＯ１５.ＰＤ４ 
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  ２－３ 業務設定更新 
    ［業務設定送信］ボタンをクリックして、「GS1-128情報表示プログラム」を設定した業務設定に更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここをクリックする 

通信ﾕﾆｯﾄ 
にｾｯﾄ 

Ｍ２実行 Ｍ２選択 

サブメニュー  
 
  1.システム情報表示 
  2.日付時刻設定 
  3.HtNo設定 
  4.Bluetooth設定 
   
  6.業務設定送信 
  7.ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ読取ﾃｽﾄ 
  8.全データ消去 
  9.ファイル受信 
 10.リモート受信 
 
     戻る        実行 

5.業務設定受信 

Ｍ１ Ｍ２ 

業務設定送信  
 
 
 
 

通信ユニットに 
   ｾｯﾄしてください 
 
 
 
 
 
     戻る       CU-USB Ｍ１ 

業務設定受信  
通信ポート選択 

 
   
  ２.Bluetooth 
  
 
 
 
 
 
 
     戻る         選択 

１.CU-USB(460.8K) 

Ｍ１ Ｍ２ 
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３ プログラム実行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞをｽｷｬﾝ 

表示が１１桁を超えた場合、表示を 
▲と▼キーでスクロールできます。 

終了 

ＧＳ１－１２８データフォーマットのバーコー
ドをスキャンして、項目／ＡＩ識別子とデータを
表示します。 
 
読取可能バーコード 
■ＢＨＴ－１５００Ｂ 
 GS1-128,,GS1-DataBar(RSS) 
 

項目とＡＩコード 

データ 

終了 

Ｍ２実行 

GS1-128情報表示 

Ｍ１ 

 
 
 
 
 
バーコードをスキャン 
してください 
 
 
 
 
 
     終了 

GS1-128情報表示 

Ｍ１ 

 
商品コード(01) 

04500001000017 
製造年月日(11) 

08/01/01 
金額(3900) 

\10,000 
 
 
 
 
 
     終了   ▲前▼次 

     業務メニュー  ▼  
 
  1.ＡＡＡＡＡ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Ver      送信     実行 F1 SCAN M2 

1.GS1-128情報表示 



 

 

6  

 

４ ＧＳ１－１２８アプリケーション識別子（ＡＩコード） 

   下表にないアプリケーション識別子（ＡＩ）の場合、エラーになります。 

分類 ＡＩ 項目表示 

シリアル・ショッピング・コンテナ・コード(SSCC) ００ SS ｺﾝﾃﾅ･ｺｰﾄﾞ 

グローバル・トレード・アイテム・ナンバー 
（ＧＴＩＮ） 

０１ 商品コード 

０２ 商品コード 

バッチ・ロット番号 １０ ロット番号 

年月日 製造年月日 １１ 製造年月日 

支払期限日 １２ 支払期限日 

包装年月日 １３ 包装年月日 

販売期限日 １５ 販売期限日 

保証期限日 １７ 保証期限日   (賞味期限，使用期限，有効期限など) 

リニューアル商品 ２０ ﾘﾆｭｰｱﾙ商品 

連続番号 ２１ 製造ｼﾘｱﾙ番号 

２２ ﾊﾞｯﾁ/ﾛｯﾄ番号 

２３ ﾊﾞｯﾁ/ﾛｯﾄ番号 

２４０ 商品ｼﾘｱﾙ番号 

２４１ 商品ｱｲﾃﾑ ID ｺｰﾄﾞ 

２５０ 連続番号 

原材料参照番号 ２５１ 原材料参照番号 

数量 ３０ 数量 

計量単位 ３１０ 正味重量(kg) 

３１１ 長さ(m) 

３１２ 幅(m) 

３１３ 高さ(m) 

３１４ 面積(m2) 

３１５ 容量(l) 
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分類 ＡＩ 項目表示 

 ３１６ 体積(m3) 

３２０ 正味重量(ﾎﾟﾝﾄﾞ) 

３２１ 長さ(ｲﾝﾁ) 

３２２ 長さ(ﾌｨｰﾄ) 

３２３ 長さ(ﾔｰﾄﾞ) 

３２４ 幅(ｲﾝﾁ) 

３２５ 幅(ﾌｨｰﾄ) 

３２６ 幅(ﾔｰﾄﾞ) 

３２７ 高さ(ｲﾝﾁ) 

３２８ 高さ(ﾌｨｰﾄ) 

３２９ 高さ(ﾔｰﾄﾞ) 

３３０ 全体の重量(ﾎﾟﾝﾄﾞ) 

３３１ 長さ(ﾒｰﾄﾙ換算) 

３３２ 幅(ﾒｰﾄﾙ換算) 

３３３ 高さ(ﾒｰﾄﾙ換算) 

３３４ 面積(ﾒｰﾄﾙ換算) 

３３５ 全体の容量(ﾒｰﾄﾙ換算) 

３３６ 全体の体積(ﾒｰﾄﾙ換算) 

３３７ 圧力(kg/m2) 

３４０ 全体の重量(ﾎﾟﾝﾄﾞ) 

３４１ 長さ(ｲﾝﾁ換算) 

３４２ 長さ(ﾌｨｰﾄ換算) 

３４３ 長さ(ﾔｰﾄﾞ換算) 

３４４ 幅(ｲﾝﾁ換算) 

３４５ 幅(ﾌｨｰﾄ換算) 

３４６ 幅(ﾔｰﾄﾞ換算) 
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分類 ＡＩ 項目表示 

計量単位 ３４７ 高さ(ｲﾝﾁ換算) 

３４８ 高さ(ﾌｨｰﾄ換算) 

３４９ 高さ(ﾔｰﾄﾞ換算) 

３５０ 面積(平方ｲﾝﾁ) 

３５１ 面積(平方ﾌｨｰﾄ) 

３５２ 面積(平方ﾔｰﾄﾞ) 

３５３ 面積(平方ｲﾝﾁ換算) 

３５４ 面積(平方ﾌｨｰﾄ換算) 

３５５ 面積(平方ﾔｰﾄﾞ換算) 

３５６ 正味重量(ﾄﾛｲｵﾝｽ) 

３６０ 容量(ｸｫｰﾄ) 

３６１ 容量(ｶﾞﾛﾝ) 

３６２ 全体の容量(ｸｫｰﾄ) 

３６３ 全体の容量(ｶﾞﾛﾝ) 

３６４ 体積(立方ｲﾝﾁ) 

３６５ 体積(立方ﾌｨｰﾄ) 

３６６ 体積(立方ﾔｰﾄﾞ) 

３６７ 全体の体積(立方ｲﾝﾁ) 

３６８ 全体の体積(立方ﾌｨｰﾄ) 

３６９ 全体の体積(立方ﾔｰﾄﾞ) 

数量 ３７ 数量             (AI=02とだけ併用される) 

金額(各国通貨) ３９０ 金額             \を先頭に表示 

金額(ISO通貨ｺｰﾄﾞ) ３９１ 金額(通貨ｺｰﾄﾞ 999) 

計量商品金額(各国通貨) ３９２ 金額             \を先頭に表示 

計量商品金額(ISO通貨ｺｰﾄﾞ) ３９３ 金額(通貨ｺｰﾄﾞ 999) 

顧客発注番号 ４００ 顧客発注番号 
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分類 ＡＩ 項目表示 

商品託送番号 ４０１ 商品託送番号 

出荷ＩＤ番号 ４０２ 出荷ＩＤ番号 

追跡コード ４０３ 追跡コード 

グローバル・ロケーション・ナンバー 
(企業，事業所，特定場所の表示) 

４１０ 出荷先ｺｰﾄﾞ 

４１１ 請求先ｺｰﾄﾞ 

４１２ 仕入先ｺｰﾄﾞ 

４１３ 出荷元ｺｰﾄﾞ 

４１４ 発送元ｺｰﾄﾞ 

４１５ 請求書発行元ｺｰﾄﾞ 

国内の送り先所在地コード ４２０ 送り先所在地ｺｰﾄﾞ 

国外の送り先所在地コード ４２１ 送り先所在地ｺｰﾄﾞ 

ＩＳＯ原産国コード ４２２ ISO原産国ｺｰﾄﾞ 

商品加工国コード(複数) ４２３ 商品加工国ｺｰﾄﾞ 

商品加工国コード(単独) ４２４ 商品加工国ｺｰﾄﾞ 

商品消費国コード ４２５ 商品消費国ｺｰﾄﾞ 

商品全体処理国コード ４２６ 商品全体処理国 

ＮＡＴＯストックナンバー ７００１ NATO ｽﾄｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 

枝肉番号・カット規格番号 ７００２ 枝肉･ｶｯﾄ規格番号 

屠蓄施設・加工施設承認番号 ７０３ 先頭文字により表示が異なります。 
0：      屠蓄施設承認番号 
1 から 9：第 N加工施設承認番号 

計量単位 ８００１ 計量単位 

携帯電話ｼﾘｱﾙ番号 ８００２ 携帯電話ｼﾘｱﾙ番号 

返品管理番号 ８００３ 返品管理番号 

シリアル番号 ８００４ シリアル番号 

単価表示 ８００５ 単価表示 
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分類 ＡＩ 項目表示 

４構成部品の管理番号 ８００６ 構成部品管理 

国際銀行アカウント番号 ８００７ 国際銀行ｱｶｳﾝﾄ No 

製造日・製造時刻 ８００８ 製造日付時刻 

サービス関連番号 ８０１８ ｻｰﾋﾞｽ関連番号 

支払参照番号 ８０２０ 支払参照番号 

クーポン拡張コード 8100～8102 ｸｰﾎﾟﾝ拡張ｺｰﾄﾞ 1～3 

ＦＡＣＴデータ識別子 ９０ FACT ﾃﾞｰﾀ識別子 

内部使用 91～99 企業間合意ﾃﾞｰﾀ 1～9 
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